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1 Ein Wort vorab

Vielen Dank fir Ihr Vertrauen!

Mit wenigen Handgriffen bauen Sie mit dem
dLAN 1000 mini Ihr eigenes Netzwerk auf. devolo
dLAN-Adapter tibertragen die Internetdaten (iber die
Stromleitung des Hauses, sodass jede Steckdose zu
einem Netzwerkzugang wird.

1.1 Zu diesem Handbuch

Lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerates alle Sicher-
heits- und Bedienungsanweisungen sorgfaltig und be-
wahren Sie das Handbuch und die Installations-
anleitung fiir spateres Nachschlagen auf.

Nach einer Einflihrung in das Thema ,dLAN" sowie der
Vorstellung des dLAN 1000 mini in Kapitel 2 erfahren
Sie in Kapitel 3, wie Sie den Adapter erfolgreich in Be-
trieb nehmen kénnen. Kapitel 4 beschreibt die Konfi-
guration  lhres  dLAN-Netzes.  Tipps  zur
Bandbreitenoptimierung und Hinweise zur Umweltver-
traglichkeit des Gerates sowie unsere Garantiebedin-
gungen in Kapitel 5 bilden den Abschluss des
Handbuches.

Beschreibung der Symbole

In diesem Abschnitt beschreiben wir kurz die Bedeu-
tung der im Handbuch und/oder auf dem Typenschild,
dem Geratestecker sowie die auf der Verpackung ver-
wendeten Symbole:

Symbol Beschreibung

Sehr wichtiges Sicherheits-
A zeichen, das Sie vor unmittelbar
drohender elektrischer Spannung
warnt und bei Nichtbeachtung

schwerste Verletzungen oder den
Tod zur Folge haben kann.

Wichtiges Sicherheitszeichen, das
& Sie vor einer méglicherweise
gefahrlichen Situation warnt und
bei Nichtbeachtung Verbrennun-
gen und Verletzungen sowie
Sachschaden zur Folge haben

kann.

Wichtiger Hinweis, dessen Beach-
tung empfehlenswert ist und
maglicherweise zu Sachschaden

flihren kann.
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Das Gerat ist ein Produkt der

Schutzklasse I. Alle elektrisch leit-

fahigen (aus Metall bestehen-
den) Gehauseteile, die im Betrieb
und wahrend der Wartung im
Fehlerfall Spannung aufnehmen
kénnen, miissen durchgangig mit
dem Erdleiter (Schutzleiter) ver-
bunden sein.

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
Das Gerat darf nur in trockenen Dient der Vermeidung von Abfal-
ﬁ und geschlossenen Raumen ver- len von Elektro- und Elektronik-
wendet werden. — gerdten und der Reduzierung sol-

cher Abfalle durch Wiederver-
wendung, Recycling und anderer
Formen der Verwertung. Die EU-
WEEE-Richtlinie legt Mindestnor-
men fiir die Behandlung von Elek-
tro- und Elektronik-Altgeraten in
der EU fest.

q3

Mit der CE-Kennzeichnung erklart
der Hersteller/Inverkehrbringer,
dass das Produkt allen geltenden
europaischen Vorschriften ent-

spricht und es den vorgeschriebe-

nen Konformitatshewertungs-
verfahren unterzogen wurde.

Zusatzliche Informationen und
Tipps zu Hintergrinden und zur
Konfiguration lhres Gerates.

Kennzeichnet den abgeschlos-
senen Handlungsverlauf

devolo dLAN 1000 mini
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1.1.1 BestimmungsgemaRer Gebrauch
Verwenden Sie den Adapter wie in dieser Anleitung be-
schrieben, um Schaden und Verletzungen zu
vermeiden.

GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizitat
Gerat in eine Steckdose mit angeschlossen-
em Schutzleiter einstecken

durch Umgebungsbedingungen
Gerdt nur in trockenen und geschlossenen
Raumen verwenden

i ACHTUNG! Beschadigung des Gerates

1.1.2CE-Konformitat

c € Das Produkt entspricht den grundlegenden
Anforderungen der Richtlinien 2014/35/
EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU und 2009/
125/EC.

Das Produkt ist zum Betrieb in der EU,
Schweiz und Norwegen vorgesehen.

a Die vereinfachte CE-Erklarung zu diesem Pro-
dukt liegt in gedruckter Form bei. AuBerdem
finden Sie sie im Internet unter www.devolo.de.

1.1.3 Sicherheitshinweise

Alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen sollen
vor Inbetriebnahme von devolo-Gerdten gelesen und
verstanden worden sein und fir zukiinftige Einsicht-
nahmen aufbewahrt werden.

GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizitdt
Nicht in die Steckdose fassen, Gerat nicht

o0ffnen und keine Gegenstande in die Steck-

dose sowie in die Liiftungséffnungen ein-

fiihren
devolo-Gerdte sind fir den Anwender wartungsfrei. Im
Schadensfall trennen Sie das devolo-Gerat vom Strom-
netz, indem Sie es selbst oder dessen Netzstecker aus
der Steckdose ziehen. Wenden Sie sich dann aus-
schlieBlich an qualifiziertes Fachpersonal (Kunden-
dienst). Ein Schadensfall liegt z. B. vor,

@ wenn der Netzstecker beschadigt ist.

® wenn das devolo-Gerat mit Flussigkeit (z.B. Regen
oder Wasser) iiberschittet wurde.

@ wenn das devolo-Gerat funktionslos ist.

® wenn das Gehause des devolo-Gerates beschadigt
ist.

a devolo-Gerdte nicht direkt ineinanderstecken.
Eingesteckte Gerdte kdnnen eine verringerte
Ubertragungsgeschwindigkeit besitzen.
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GEFAHR! Stromschlag durch Elektrizitat
Gerdt in eine Steckdose mit angeschlossen-
em Schutzleiter einstecken

devolo-Gerate diirfen ausschlieRlich an einem Versor-
gungsnetz betrieben werden, wie auf dem Typen-
schild beschrieben.

Um das devolo-Gerat vom Stromnetz zu trennen, zie-
hen Sie das Gerat selbst bzw. dessen Netzstecker aus
der Steckdose.

Die Steckdose sowie alle angeschlossen Netzwerkgera-
te sollten leicht zuganglich sein, damit Sie im Bedarfs-
fall die Netzstecker schnell ziehen kdnnen.

VORSICHT! Warmeentwicklung im Betrieb

& Bestimmte Gehauseteile werden situations-
bedingt sehr heif}; Gerat beriihrungssicher
anbringen und optimale Platzierung beach-
ten

devolo-Gerdte sollen nur an Platzen aufgestellt wer-
den, welche eine ausreichende Bellftung gewahren.
Schlitze und Offnungen am Gehause dienen der
Beluftung:

® Decken Sie devolo-Gerate bei Betrieb nicht ab.

® Stellen Sie keine Gegenstande auf devolo-
Gerate.

® Stecken Sie keine Gegenstande in die Offnun-
gen der devolo-Gerdte.

® devolo-Gerate diirfen nicht in direkter Néhe
einer offenen Flamme (z. B. Feuer, Kerze) einge-
setzt werden.

® devolo-Gerate diirfen nicht direkter Warme-
strahlung ausgesetzt sein (z. B. Heizkdrper, Son-
neneinstrahlung).

A. ACHTUNG! Gehdusebeschadigung durch

\, [6sungsmittelhaltige Reinigungsmittel
Reinigung nur stromlos und mit trockenem
Tuch

1.2 devolo im Internet

Weitergehende Informationen zu unseren Produkten
und zum Thema ,dLAN" finden Sie im Internet unter
www.devolo.de. Im Bereich Powerline lassen sich
Produktbeschreibungen und Dokumentationen sowie
aktualisierte Versionen der devolo-Software und der
Firmware des Gerates herunterladen.

Wenn Sie Ideen oder Anregungen zu unseren
Produkten haben, nehmen Sie bitte unter der E-Mail-
Adresse support@devolo.de Kontakt mit uns auf!

devolo dLAN 1000 mini
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2 EinIeitung tber das Stromnetz aufbauen, ohne erst eine aufwen-

dige Verkabelung durchfiihren zu missen.
dLAN ist eine intelligente und sichere Technologie, mit

der Sie einfach, schnell und preiswert ein Heimnetz

Abb. 1 devolo dLAN im ganzen Haus

devolo dLAN 1000 mini
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2.1 Was steckt hinter dLAN?

Beim dLAN (direct Local Area Network) wird das vor-
handene Stromnetz zur Ubertragung von Daten zwi-
schen verschiedenen, (iber entsprechende Adapter
miteinander verbundenen, Computern und anderen
Netzwerkkomponenten genutzt. Jede Steckdose wird
dadurch auch zur ,Netzwerksteckdose”. Zur Ubermitt-
lung werden die Daten umgewandelt und als Signal
iber die Stromleitungen geschickt. Modernste Technik
gewadhrleistet dabei, dass sich Strom- und Datennetz
nicht gegenseitig storen. Dabei ist die Vernetzung tber
dLAN schnell und sicher. Die tbertragenen Informatio-
nen werden mit einem Kennwort verschliisselt, um das
Abhéren durch Dritte zu verhindern.

devolo dLAN 1000 mini
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2.2 Der dLAN 1000 mini
Der dLAN 1000 mini ist ausgestattet mit

@ cinem Fast-Ethernet-Netzwerkanschluss,
@ ciner dLAN-Kontrollleuchte,

a Die LED-Statusanzeige kann mit der
devolo Cockpit -Software deaktiviert werden
(siehe 4.3 devolo Cockpit).

@ cinem Verschliisselungstaster mit Reset-Funktion
(Taster mit Haussymbol).

)
iy

"‘\’s

Abb. 2 dLAN 1000 mini mit landesspezifischem Stecker

devolo dLAN 1000 mini

2.2.1 Verschlusselungstaster
Dieser Taster hat folgende Funktionen:

dLAN-Netzwerk verschliisseln

® Um Ihr dLAN-Netzwerk individuell zu verschliis-
seln, driicken Sie an den angeschlossenen Gera-
ten — innerhalb von 2 Minuten — jeden
Verschliisselungstaster ca. 1 Sekunde.

® Um ein dLAN-Gerat aus lhrem Netzwerk zu entfer-
nen, driicken Sie mindestens 10 Sekunden den
Verschliisselungstaster des entsprechenden
Gerates.

dLAN-Kontrollleuchte ablesen

Die integrierte Kontrollleuchte (LED) zeigt den dLAN-
Status des dLAN 1000 mini durch Blink- und Leucht-
verhalten an:

a Prifen Sie, ob der Adapter vorschriftsmaBig an
I das Stromnetz angeschlossen ist und ob der
Verschliisselungsvorgang erfolgreich durchge-
fiihrt wurde. Mehr Informationen dazu finden
Sie unter
3.3 dLAN 1000 mini anschlieRen.
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Blinkverhalten der dLAN-LED

LED Blinkverhalten | Bedeutung
LED Blinkverhalten | Bedeutung Weie Blinkt in Adapter befindet
LED Abstanden von | sich im Strom-
Rote LED | Blinktin Es besteht keine 0,5/50-60 Sek. | sparmodus
Abstanden von | dLAN-Verbindung (An/Aus)
0,5 Sek.
(An/Aus) * Hinweise zur Verbesserung der Dateniibertragungs-
Rote LED | Blinktin Dateniibertra- rate finden Sie im Kapitel 5.1 Technische Daten.
Abstanden von | gungsrate liegt
7 Sek. nicht im opti- 2.2.2 Netzwerkanschluss
(An/Aus) malen Bereich * Uber den Netzwerkanschluss des dLAN 1000 mini
konnen Sie z. B. einen PC oder lhren Fernseher tber ein
WeiRe Leuchtet per- | Es besteht eine handelsibliches ~ Netzwerkkabel ~ mit  dem
LED manent verschliisselte dLAN 1000 mini verbinden.
dLAN-Verbin-
dung und der
Adapter ist
betriebsbereit
Weile Blinkt in dLAN-Verschlis-
LED Abstanden von | selung wird auf-
0,5 Sek. gebaut
(An/Aus)

devolo dLAN 1000 mini
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3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erfahren Sie alles Wissenswerte zur
Inbetriebnahme Thres dLAN 1000 mini. Wir beschrei-
ben den Anschluss des Adapters und stellen lhnen die
devolo-Software kurz vor. Weitere, ausfiihrlichere Do-
kumentationen finden Sie unter www.devolo.de.

3.1 Lieferumfang

Bevor Sie  mit der Inbetriebnahme  lhres
dLAN 1000 mini beginnen, vergewissern Sie sich bitte,
dass Ihre Lieferung vollstandig ist:
@ Starter Kit:

O Zwei dLAN 1000 mini

O Zwei Netzwerkkabel

O gedruckte Installationsanleitung

O CE-Erkldrung
oder

@® Ergénzung:
O dLAN 1000 mini
O Netzwerkkabel
O gedruckte Installationsanleitung
O CE-Erklarung

devolo behalt sich das Recht vor, Anderungen im Lie-
ferumfang ohne Vorankiindigung vorzunehmen.

3.2 Systemvoraussetzungen

@ Unterstiitzte Betriebssysteme des devolo
Cockpits: Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows 8
(32 bit/64 bit), Windows 8 Pro (32 bit/64 bit),
Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 10 Pro
(32 bit/64 bit), Ubuntu Linux (32 bit/64 bit), Mac
(ab 0S X 10.6)

® Netzwerkanschluss

Beachten Sie, dass Ihr Computer bzw. das
jeweilige Gerdt (ber eine Netzwerkkarte bzw.
einen Netzwerkadapter mit Netzwerkschnitt-
stelle verfiigen muss.

Zum Aufbau eines dLAN-Netzwerkes benétigen
Sie mindestens zwei dLAN-Gerate (200 Mbit/s,
500 Mbit/s, 600 Mbit/s, 1000 Mbit/s  bzw.
1200 Mbit/s).


www.devolo.de
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3.3 dLAN 1000 mini anschliefRen

ACHTUNG! Beschadigung des Gerates
durch Umgebungsbedingungen

Gerdt nur in trockenen und geschlossenen
Réumen verwenden

In den folgenden Abschnitten beschreiben wir, wie Sie
den dLAN 1000 mini anschlieBen und ins Netzwerk
integrieren. Anhand méglicher Netzwerkszenarien ver-
deutlichen wir die genauen Vorgehensweisen.

a Den zuldssigen Spannungsbereich fir den Be-

I trieb des Gerétes sowie die Leistungsaufnahme
entnehmen Sie bitte dem Etikett auf der Riick-
seite des Gerétes. Weitere technische Angaben
zum Produkt stehen im Bereich Service Center
unter www.devolo.de zur Verfiigung.

3.3.1 Starter Kit — Aufbau eines neuen
dLAN-Netzwerkes

@ SchlieBen Sie den dLAN 1000 mini an den Netz-
werkanschluss Ihres Internetzugangsgerates (z. B.
Ihren WLAN-Router) an.

~ VORSICHT! Stolperfalle

\ Netzwerkkabel barrierefrei verlegen und
Steckdose sowie angeschlossene Netzwerk-

gerate leicht zuganglich halten

@ Stecken Sie den dLAN 1000 mini in eine Wand-
steckdose. Sobald die LED-Kontrollleuchte regel-
maRig, in Abstanden von 0,5 Sek., rot blinkt, ist
der Adapter betriebsbereit, aber noch nicht in das
dLAN-Netz integriert.

Die beiden dLAN 1000 mini zu einem dLAN-Netz-
werk verbinden

Bevor Sie die Adapter in einem dLAN-Netzwerk einset-
zen konnen, missen Sie sie zunachst zu einem Netz-
werk verbinden. Dies geschieht durch die gemeinsame
Verwendung eines dLAN-Kennwortes. Damit entsteht
ein abgegrenztes dLAN-Netzwerk. Die gemeinsame
Verwendung des dLAN-Kennwortes dient sowohl der
Zugangskontrolle zum dLAN-Netzwerk als auch der
Verschlisselung, und damit der Abhdrsicherheit, der
ibermittelten Daten.

devolo dLAN 1000 mini
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Das dLAN-Kennwort kann auf verschiedene Art und
Weise gesetzt werden:

®
dLAN-Netzwerk verschliisseln:

@ dLAN-Netzwerk per Tasterdruck verschlisseln:
Driicken Sie zuerst den Verschliisselungstaster
des ersten dLAN 1000 mini fiir ca. 1 Sekunde
und dann innerhalb von zwei Minuten den
Verschlisselungstaster des zweiten dLAN 1000
mini ebenfalls fir ca. 1 Sekunde.

oder

@ dLAN-Netzwerk durch Eingabe des dLAN-Kenn-
wortes im devolo Cockpit verschlisseln: Mehr
Informationen  finden Sie im Kapitel 4.3
devolo Cockpit.

Leuchtet die weie LED an beiden Geraten
J permanent, ist Ihr dLAN-Netzwerk eingerich-
tet und vor unbefugtem Zugriff geschiitzt.

3.3.2 Erganzung — Bestehendes Netz-
werk erweitern

@ Stecken Sie den dLAN 1000 mini in eine Wand-
steckdose. Sobald die LED-Kontrollleuchte regel-
maRig, in Abstanden von 0,5 Sek., rot blinkt, ist
der Adapter betriebsbereit, aber noch nicht in das
dLAN-Netz integriert.

dLAN 1000 mini in ein bestehendes dLAN-Netz-
werk integrieren

Bevor Sie den dLAN 1000 mini in Ihrem dLAN-Netz-
werk einsetzen konnen, muissen Sie ihn zunachst mit
lhren bestehenden dLAN-Gerdten zu einem Netzwerk
verbinden. Dies geschieht durch die gemeinsame Ver-
wendung eines dLAN-Kennwortes. Das dLAN-Kenn-
wort kann auf verschiedene Art und Weise gesetzt
werden:

@
dLAN-Netzwerk verschliisseln:

® dLAN-Netzwerk per Tasterdruck verschlisseln:
Dricken Sie zuerst den Verschlisselungstaster
eines Adapters aus lhrem bestehenden Netzwerk
fir ca. 1 Sekunde und dann innerhalb von 2
Minuten den Verschlusselungstaster des neuen
dLAN 1000 mini ebenfalls fiir ca. 1 Sekunde.
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oder

® dLAN-Netzwerk durch Eingabe des dLAN-Kenn-
wortes im devolo Cockpit verschliisseln: Mehr
Informationen  finden Sie im Kapitel 4.3
devolo Cockpit.
Leuchtet die weiRe LED permanent, ist der
J neue dLAN 1000 mini in lhr bestehendes,
verschliisseltes  dLAN-Netzwerk eingebun-
den.

3.4 dLAN 1000 mini aus einem
Netzwerk entfernen

Um einen dLAN 1000 mini aus einem bestehenden
Netzwerk zu entfernen, driicken Sie mindestens 10
Sekunden den Verschlisselungstaster am ent-
sprechenden Adapter. Dem Adapter wird automatisch
ein neues Zufallskennwort zugewiesen und ist damit
aus |hrem Netzwerk ausgeschlossen. Um ihn an-
schlieBend in ein anderes Netzwerk einzubinden, ver-
fahren Sie wie im Kapitel 3.3 dLAN 1000 mini an-
schlieBen beschrieben, je nachdem ob Sie ein neues
Netzwerk aufsetzen oder ein bestehendes erweitern
mdchten.

devolo dLAN 1000 mini
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4 Netzwerkkonfiguration

4.1 Sicherheit im dLAN

Bevor Sie den dLAN 1000 mini in Ihrem dLAN-Netz-
werk einsetzen kénnen, missen Sie ihn zunachst mit
anderen dLAN-Geraten zu einem Netzwerk verbinden.
Zwei spezifische Informationen sind dazu von beson-
derer Bedeutung:

@® Die gemeinsame Verwendung des dLAN-Kenn-
wortes dient der Abgrenzung des dLAN-Netzes
und bestimmt, welcher Adapter im Netzwerk ein-
gebunden wird.

@® Die gemeinsame Verwendung des dLAN-Kenn-
wortes dient der Verschllisselung des Netzwerkes,
und damit der Abhérsicherheit der Ubermittelten
Daten.

Das dLAN-Kennwort kann automatisch per Ver-
schliisselungstaster oder handisch mit Hilfe des
Programmes devolo Cockpit festgelegt werden.
Beachten Sie den folgenden Grundsatz bei der Wahl
der Verschlisselungsmethode:

@ In dLAN-Netzwerken, in denen alle zugehorigen
dLAN-Gerdte mit einem Verschliisselungsta-
ster ausgestattet sind, kann ein dLAN-Kennwort
einfach per Tasterdruck erzeugt werden.

@ In dLAN-Netzwerken, in denen Gerate mit und
ohne Verschliisselungstaster miteinander
kombiniert werden, muss das Kennwort mit dem
devolo Cockpit festgelegt werden.

4.2 dLAN-Netzwerk per Knopfdruck
verschlusseln

Zur Verschliisselung eines dLAN-Netzwerkes, in dem
alle zugehérigen Gerdte mit Verschliisselungstaster
ausgestattet sind, bedienen Sie sich einfach des am
Gerat befindlichen Verschlisselungstasters. Durch
Driicken dieses Tasters wird Ihr dLAN-Netzwerk mittels
eines Zufallskennwortes gesichert.

Abb. 3 dLAN-Verschliisselung per Verschliisselungstaster
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Abb. 4 dLAN-Verschlisselung mittels des Verschlisselungstasters aufbauen

devolo dLAN 1000 mini



19 Netzwerkkonfiguration

4.3 devolo Cockpit anzeigt und diese zu einem sicheren Netzwerk
zusammenflgt

devolo Cockpit ist ein Programm, das alle
erreichbaren dLAN-Gerate in Ihrem Heimnetzwerk

Abb. 5 Das devolo Cockpit in Aktion

devolo dLAN 1000 mini
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4.4 devolo-Software installieren

devolo Cockpit-Software installieren

devolo Cockpit findet alle erreichbaren dLAN-Adap-
ter in lhrem dLAN-Netzwerk, zeigt Informationen zu
diesen Gerdten an und verschlisselt lhr dLAN-Netz-
werk individuell. Bei WiFi-Geraten gelangen Sie Uber
die Software auf die integrierte Konfigurationsoberfla-
che, um Ihr WLAN-Netzwerk am PC zu konfigurieren.

devolo Cockpit liegt unter www.devolo.com/cockpit
fiir folgende Betriebssysteme bereit:

® Windows (ab Win 7, 32 bit/64 bit)
® Mac(ab0S X 10.6)
@ Ubuntu Linux (32 bit/64 bit)

a Mehr Informationen zu devolo Cockpit finden
I Sie im Internet unter www.devolo.com/cockpit.

my devolo App herunterladen

my devolo App ist devolos kostenlose App, um auch
(per Smartphone oder Tablet) die WLAN-, dLAN- und
LAN-Verbindungen des dLAN 1000 mini kontrollieren
und konfigurieren zu kénnen. Das Smartphone bzw.
Tablet verbindet sich dabei (iber WLAN mit dem
dLAN 1000 mini zuhause.

@ Laden Sie die my devolo App vom entsprechen-
den Store auf lhr Smartphone bzw. Tablet
herunter.

m Am schnellsten finden Sie die App, indem Sie im
I Store auf die Lupe klicken und direkt nach
devolo suchen.

@ Die my devolo App wird wie gewohnt in die
App-Liste lhres Smartphones bzw. Tablets abge-
legt. Per Tipp auf das my devolo App-Symbol
gelangen Sie in das Startmen(.

m Mehr Informationen zur my devolo App finden
Sie im Internet unter
www.devolo.de/service/my-devolo-app!.

devolo dLAN 1000 mini
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devolo Cockpit starten

Nach dem Start von devolo Cockpit erscheinen alle
in Ihrem Heimnetzwerk erreichbaren dLAN-Gerate.
Dies kann einen Augenblick dauern.

Alle im Netzwerk gefundenen Adapter erscheinen als
Symbol mit entsprechendem Produktnamen. Der in der
Mitte des dLAN-Netzwerkes dargestellte Adapter
symbolisiert das mit dem Computer verbundene Gerat.
devolo Cockpit bietet lhnen jedoch auch die
Mdglichkeit, die Anzeige auf den am Router
angeschlossenen Adapter zu zentrieren. Haben Sie
mehrere dLAN-Gerdte angeschlossen, koénnen Sie
zwischen diesen wechseln. Per Mausklick auf ein
Adaptersymbol wird das entsprechende dLAN-Gerat
hervorgehoben dargestellt.

Die farbigen Verbindungslinien zwischen den Adap-
tern verdeutlichen die aktuelle Ubertragungsqualitét:

@ griin: Die Netzwerkverbindung eignet sich fir
HD-Video-Streaming.

@ orange: Die Netzwerkverbindung eignet sich fiir
SD-Video-Streaming und Online-Gaming.

@ rot: Die Netzwerkverbindung eignet sich flir ein-
fachen Datentransfer sowie Internetzugang.

Findet tatsachlich Datenlbertragung von einem zum

anderen Adapter statt, wird die Datenrate ausgehend

vom zentrierten Adapter angezeigt. Bei der Auswahl

eines anderen Adapters wird die Datenrate ausgehend
von diesem Adapter dargestellt.

Einstellungen und Funktionen

Einstellungen zum jeweils hervorgehobenen Gerat

bzw. zum Netzwerk kénnen Sie iber

@ die am unteren Bildrand liegenden Schaltflachen
(Netzwerkeinstellungen)

sowie

@ an jedem Adapter seitlich angeordneten Karteirei-
ter (Adaptereinstellungen)

vornehmen.



Netzwerkkonfiguration 22

devolo Cockpit-Einstellméglichkeiten am unter-
en Bildschirmrand:

E

Uber Hinzufiigen kénnen Sie Ihrem vorhan-
denen Netzwerk neue dLAN-Adapter hinzu-
fiigen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem
Bildschirm, um die dLAN-Adapter miteinan-
der zu verbinden.

Uber Kennwort andern konnen Sie das
voreingestellte Auslieferungskennwort des
dLAN-Adapters gegen ein eigenes Kennwort
ersetzen. Dieses ist fir Ihr gesamtes dLAN-
Netzwerk glltig. Zudem lasst sich hier auto-
matisch ein sicheres Kennwort generieren.

Uber Aktualisieren werden neu eingebun-
dene dLAN-Adapter erkannt und in der
Cockpit-Oberflache angezeigt.

Uber Optionen konnen Sie auswahlen, ob
die Ubertragungsleistung der angeschlosse-
nen dLAN-Adapter aufgezeichnet und an de-
volo Ubermittelt werden soll. Zudem kénnen
Sie hier alle zukiinftigen Updates fiir Ihre
Adapter deaktivieren und das gesamte
dLAN-Netzwerk in den Auslieferungszustand
versetzen. Eine Optimierungshilfe sorgt bei
Bandbeiten-Problemen fiir Abhilfe. Die Még-
lichkeit, dass devolo Cockpit auf den

dLAN-Adapter zu zentrieren, der mit dem
Router verbunden ist, sorgt fiir eine bessere
Ubersichtlichkeit aller dLAN-Adapter.

a Die an devolo ibermittelten Daten umfassen

I Performance-Werte der dLAN-Geréte. Die In-
formationen werden anonymisiert, statistisch
ausgewertet und ausschlieBlich zur Verbesse-
rung unserer Produkte verwendet.

Uber Updates priift das devolo Cockpit,
& ob fiir die eingebundenen dLAN-Adapter

eine neue Firmware-Version zur Verfligung
steht. Diese kann anschlieRend automatisch
installiert werden.

Uber Newsletter gelangen Sie auf die
E Webseite von devolo, auf der Sie sich fiir den
kostenlosen Newsletter eintragen konnen.

Einstellmoglichkeiten am seitlich angeordneten
Karteireiter:

Mit der Schaltflache FAQ anzeigen gelan-

i i | gen Sie auf die Webseite von devolo. Hier fin-
den Sie niitzliche Informationen sowie Tipps
und Tricks zum Produkt.

devolo dLAN 1000 mini
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Uber die Schaltflache Optionen anzeigen

&g erfahren Sie Gerateinformationen wie z. B.

_ﬁi T

ik

die verwendete Firmwareversion und die in-
dividuelle MAC-Adresse.

Dartiber hinaus stehen Optionen wie:

@ Leuchtdioden (LED) abschalten,

® Datenkommunikation unterbinden,
@ Stromsparmodus de-/aktivieren,

@ Gerdtenamen vergeben,

@ Gerdt in den Auslieferungszustand
zurticksetzen

und

@® Handbuch zum dLAN-Gerat anzeigen
zur Verfigung.

Uber Gerat entfernen lasst sich der ausge-
wahlte dLAN-Adapter aus dem vorhandenen
dLAN-Netzwerk entfernen.

Die oben genannten Einstellungsoptionen vari-
feren je nach Funktion und Ausstattung lhres
Gerdtes.

Fehlzustdnde des Adapters werden lhnen trotz
ausgeschalteter LED angezeigt.

4.5 Verschlusselung mittels
devolo Cockpit aktivieren

Wenn  Sie  dLAN-Gerdte ohne  Verschliis-
selungstaster einsetzen, kann die Verschlisselung
nur Uber devolo Cockpit erfolgen.

a Notieren Sie vor dem Vernetzungsvorgang die

I Security-IDs aller dLAN-Adapter. Diese eindeu-
tige Kennung jedes dLAN-Gerétes finden Sie
auf dem Typenschild des Gehduses. Sie besteht
aus 4 x 4 Buchstaben, die durch Bindestriche
voneinander abgetrennt sind (z. B. ANJR-
KMOR-KSHT-QRUV). Sorgen Sie auch dafiir,
dass alle dLAN-Adapter mit dem Stromnetz und
qgf. auch mit dem Computer bzw. den entspre-
chenden Netzwerkkomponenten verbunden
sind.

Lokalen Adapter suchen

Nachdem devolo Cockpit gestartet ist, wird zunachst
der direkt mit Ihrem Computer verbundene dLAN-
Adapter gesucht.

Adapter hinzufiigen

Fiigen Sie nun alle gewlinschten dLAN-Gerate Ihrem
dLAN-Netzwerk hinzu, indem Sie die Schaltflache Hin-
zufiigen wahlen. Dazu benétigen Sie jeweils den 16-
stelligen  Sicherheitscode (Security-ID) des
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Adapters, den Sie auf einem Etikett auf der Gehdus-
eriickseite finden. Geben Sie diesen nun in das Feld Se-
curity-ID ein und bestatigen sie mit OK. Ist eine
Security-ID korrekt und das Gerat im dLAN-Netzwerk
erreichbar, wird es Ihrem Netzwerk hinzugefiigt und im
Programm dargestellt.

Netzwerkkennwort andern

Nachdem Sie alle gewtinschten dLAN-Gerate Ihrem
dLAN-Netzwerk hinzugefiigt haben, wahlen Sie die
Schaltflache Kennwort dndern, um ein neues ge-
meinsames Netzwerkkennwort zu vergeben. Alle
Adapter, die in lhrem dLAN-Netzwerk vorhanden sind,
erhalten das neue Passwort automatisch.

Sie haben dabei die Wahl zwischen einem eigenen
Kennwort und einem Zufallskennwort. Um ein eigenes
Kennwort festzulegen, geben Sie dieses in das Textfeld
Netzwerkkennwort (min. 8 Zeichen) ein. Alternativ
kdnnen Sie mit der Schaltflache Sicheres Kennwort
generieren ein zufallig gewahltes, sehr sicheres
Kennwort automatisch bestimmen und zuweisen
lassen.

a Durch Aktivierung der Option ,Zeichen anzei-

I gen” wird das eingegebene oder automatisch
erstellte Kennwort im Textfeld in lesbarer Form
dargestellt.

Wird devolo Cockpit nach der erfolgreichen Er-
stinstallation spater erneut aufgerufen, beispielsweise
um einen neuen Adapter in das Netzwerk zu inte-
grieren, findet die Anwendung erneut die bereits fri-
her eingegebenen Gerate. Erfassen Sie das neue Gerat
wie im Abschnitt Adapter hinzufiigen beschrieben.

devolo dLAN 1000 mini
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5 Anhang

5.1 Technische Daten

Sicherheit 128 Bit AES
Gerdte-Anschluss 1x Ethernet RJ45
Leistungsaufnahme Maximal: 4,2 W
Typisch: 3,0 W
Stand-by: 0,8 W
Spannungsversorgung  |intern
196-250 V AC
50 Hz
Temperatur (Lager/ -25°C bis 70 °C/ 0°C bis 40°C
Betrieb
Abmessungen (in mm, 83x68x29 (HxBXT)

ohne Stecker)

Umgebungsbedingungen

10-90% Luftfeuchtigkeit,
nicht kondensierend

Zulassungen

CE Class B (EU, CH, NO)

5.2 Bandbreitenoptimierung

Um die Ubertragungsleistung im Netzwerk entschei-
dend zu verbessern, empfehlen wir die folgenden ,An-
schlussregeln” zu beachten:

® Stecken Sie den dLAN 1000 mini direkt in eine
Wandsteckdose. Vermeiden Sie Mehrfachsteckdo-
sen. Die Ubertragung der dLAN-Signale kann hier
eingeschrankt sein.

® Sind in der Wand mehrere Steckdosen direkt
nebeneinander, so verhalten sich diese wie eine
Mehrfachsteckdose. Optimal sind  Einzelsteck-
dosen.

Abb. 6 dLAN-Bandbreitenoptimierung



Anhang 26

5.3 Entsorgung von Altgeraten

Anzuwenden in den Landern der Europaischen Union
und anderen europdischen Landern mit einem separa-
ten Sammelsystem:

Das Symbol des durchgestrichenen
Mlleimers auf dem Gerat bedeutet, dass
es sich bei diesem Produkt um ein
elektrisches bzw. elektronisches Gerdt im
— Anwendungsbereich  des  deutschen
Elektrogesetzes (bzw. EU-WEEE-Richtlinie)
handelt. ~ Derartig  gekennzeichnete
Altgerate durfen nicht im Hausmiill
entsorgt werden. Sie konnen diese
stattdessen  kostenlos  bei Ihrer
kommunalen  Sammelstelle  abgeben.
Wenden Sie sich an lhre Stadt- oder
Gemeindeverwaltung.

5.4 Allgemeine Garantiebedingun-
gen

Wenden Sie sich bei einem Defekt innerhalb der
Garantiezeit bitte an die Service Hotline. Die
vollstandigen Garantiebedingungen finden Sie auf
unserer Webseite www.devolo.com/warranty. Eine
Annahme lhres Gerdtes ohne RMA-Nummer sowie
eine Annahme unfrei eingesandter Sendungen ist nicht
moglich!

devolo dLAN 1000 mini
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